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Das pro-V-pad Smart bietet Ihnen das Rundum-Sorglos-Paket  
an Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Robustheit, und das zu 
einem unschlagbaren Preis. Kurz um; die SMARTeste Entwicklung 
seit es Industrie PCs gibt.

Als Herzstück des lüfterlosen Industrie-Touch-PCs dient ein  
leistungsstarker Intel® Celeron™ QuadCore Prozessor mit  
2,0 Ghz. Weitere Merkmale sind ein 2GB Arbeitsspeicher, vier 
frei belegbare Funktionstasten und ein Gesamtgewicht von 
unter 3kg, die diesen Industrie-PC zu einem äußerst effizienten 
Begleiter in der Industrie und Logistik qualifizieren.

Die Einsatzbereiche sind vielfältig und reichen von der Prozess-
visualisierung bis zur Fertigungstechnik. Gerade in einem  
Heavy-Duty Umfeld entfaltet der robuste Industrie-PC sein  
volles Können. Konzipiert für Industrie-Anwendungen kann  
dieses Kraftpaket beispielsweise mobil als Staplerterminal in  
der Logistikbranche, oder auch stationär für die Anlagen- 
steuerung in der Produktion eingesetzt werden.

Unsere Industrie-PCs werden am Standort Dortmund entwickelt 
und produziert. Wir bieten höchste Qualität „Made-in-Germany“ 
und greifen auf über 30 Jahre Hardware-Erfahrung zurück.
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Für jede Anwendung der richtige Industrie-PC

TECHNISCHE DATEN 
 

Abmessungen (268 x 220 x 48)mm (L x H x B) 

Gewicht 2,9 kg 

CPU Intel® Celeron J1900; 2.0 GHz 

Quad-Core

Schutzklasse IP65 

Arbeitsspeicher 2 GB RAM DDR3L 1333MHz

Touchscreen analog-resistiv 5-Draht Technologie 

Display 10,4“ Farb-TFT LED-Backlight

Massenspeicher 16GB half size PCIe 

USB 1x USB 3.0 2x USB 2.0 HDMI 1x

HDMI Serial 1x RS232

Bluetooth V4.0 Class 1 

Netzwerkanschluss 1x Ethernet 

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, 

Antenne 2 x Antenne für Raumdiversity; 

Frequenzband 2,4/5,0 GHz 

Stromversorgung 18-75VDC; galvanisch getrennt  

(18V on; 16V off) 

Software (optional) Windows Emb. Standard 7


